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Descrizione generata automaticamente]TENDE TECNICHE :
Tende a rullo da interno, MOD. Z 708 motorizzate a pulsante (non fornito) con cassonetto e guide, con Telaio in alluminio  tonalità disponibili e Telo ral a scelta.
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Descrizione generata automaticamente]
Tenda Tecnica Da Interno Mod. R COVER a Rullo con Catena. 
L’ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l’applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell’infisso.

STRUTTURA: BIANCA A SOFFITTO
COLORE TELO: GRIGIO CHIARO filtrante - GRIGIO CHIARO oscurante





                                                                                








[image: ]CAMAIORA
Tenda Tecnica Da Interno Mod. PERFECTA Frizionata a Rullo con Catena. 
L’ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l’applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell’infisso.

STRUTTURA: BIANCA
COLORE TELO: 80201 GRIGIO CHIARO filtrante
[image: Immagine che contiene testo, schermata, schermo, elettronica

Descrizione generata automaticamente]MISURE: N.4 PANNELLI								
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Descrizione generata automaticamente]
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Misure catena nero: 950mm,
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Z 708  c/cri05 Gs40 M50 motore - motor SERIE Z - Z SERIES

B

E2 Modifica PDF
. CARATTERISTICHE:
C€ enisser:ansss TG
Ambiente di applicazione: ntermo/estermo
Comsomeio! CORICTI08 skt oo compectodaurapats [ creapor ©
fissa e una mobile spezionable; coppie di testate in aliminio verniciato
in ina con i cassonetto A supplemento tesate autoportantin guida o
st pr ataccs trsle L]
Raillo ds avvolgimento: 0 60 mm in alumirio estruso oppure 0 78
M in acsao zincato con ogiva pr agevolare la manutenzione el o N
ik CoA o pratl oo hen 1 bt S 3o 2}
interna con alet in PVC per un perfettn scommento < battenimento
el el in guida. Pofilo i chiusura per guida a ncasso a supplemento. N
Le guide delsistema ZIP garantscono oscuramento totale ove richiesto 0
Fondale: 47 pitto 1 aluminio esruso zavorrato con profi
ferro zincato, completo di tappi scomevoli in PVC e spazzolino. A
‘Supplements fondale F56 piato in aluminio estruso con tappi scomevcli o
in PUC e spazzolino, completo di sistema di bloccaggio a terra =
Ultra Lock. Non abbinabile a profio di chiusura per guida a incasso.
A richiesto profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero).
Manovra: a motore tubolare monofase 230/S0tz M4O/MSO, 4 Redigere

N

Commento
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‘completo di fine corsa meccanico e cavo di limentazione, protezione.
termina, indice di protezione agii spruzzi d'acqua 1P44. Intemuttore:
‘esdluso. Con sistema di bloccaggio Ultra Lock motore Somfy Maestria
o M50 10/17 obbiigatorio, compreso nel supplemento Utra Lock.
Fissaggios: fontale, latersle 0 3 sofftto. A supplemento guide
autoportant o fissaqgio aterale del cassonetto

CHARACTERISTICS:

Tnstallation: indoor/outdoor
Headbox: C105/CT105 extruded sluminum headbox with removable
‘cover and aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that
permit the box to be fitted drectl to the side channeis or end cheeks
for side mounting

— Roller tube: 0 50 mm extruded aluminum tube or 078 mm

dimensioniin mm
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